
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios

CNPJ NO 01.608.475/0001-28
SETOR DE COMPRAS

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Objeto: Contratação de empresa em caráter em ergêncial para aquisição de equipamentos (freezer, câmara fria e refrigerados), com vistas ao atendimento das necessidades daSecretaria
Municipal de Saúde.

Item

01

02

Descrição dos produtos

FREEZER HORIZONTAL DE 166 LITROS:
- Material Gabinete extemo: aço pré-pintado;
- Material gabinete interno: aço galvanizado;
- Materialda moldura do tanque: plástico;
- CapacidadeLíquida: 166litros. CapacidadeBruta: 166 litros;
•Número de portas 01;
- Com rodízios e dreno de gelo; Equipamento em 220 volts, 50/60 Hz.
REFRIGERADOR 342 LITROS:
- Equipamento vertical, de formato extemo e interno retangular, desenvolvido
especificamente para a guarda científica de vacinas. - Capacidade para
armazenamento mínimo de 342 litros úteis.
- Refligeração por compressor hermético, selado, de baixo consmno de
energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma
maior homogeneidade na temperatura interna
- Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho
adicional.
- Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vidaútile perfeita
assepsia.
- 05 prateleiras e/ou gavetas deslizantes febricadas em aço inoxidável com
contra portas em acrílico.
- Porta de vidro triplo tipo "no fog" ou "cega".
- Isolamento térmico mínimo de 70 mmnas paredes em poliuretano injetado
expandido livre de CFC.
- Equipado com 04 rodízios especiais com freio na parte fiontal para fácil
travamento.

- Painelde comandos e controles frontal superior, de fácil acesso,com sistema
microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2''C a 8®C
com temperaturacontroladaautomaticamente a 4°C por soluçãodiatérmica.
- Iluminação intemaem LEDde alta capacidade e vida útil, com acionamento
na abertura da portaou extemamenteno painel fi-ontal.
- Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de
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Unidade Quantidade

Unidade 04

Unidade 02

L & V COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 17.729.053/0001-40

Vir Unit. Vir. Total

2.925,00 • 11.700,00

33.050,00 66.100,00

Avenida Rio Branco - s/n - Centro
CEP: 65.924-000 / Fone: (99) 3539-1502

REMA DISTRIBUIÇÕES E
COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 37.967.962/0001-24

Vir Unit.

m)

2.820,00
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(R$)

11.280,00

59.600,00
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Vir Unit. (R$)

3.100,00

31.450,00
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(RS)

12.400,00

62.900,00
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energia ou porta aberta,dotadode bateria recarregável.
- Silenciadordo alarmesonorode apenas um toque.
- Sistema de redundância elétrico/eletrônico, garantindo perfeito
funcionamento do equipamento.
- Sistemade bateriaparaacionamento dos alarmes na faltade energia.
- Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânicoe filtros.
- Chave geral de energia - liga/desliga.
- Equipamento em 220 volts, 50/60 Hz.
- SISTENU DE EMERGÊNCIA PARA AUTONOMIA DE ATÉ 36
HORAS NA FALTA DE ENERGIA;
- Sistema de monitoramento autônomo por pen drive, para registro de
temperaturas, alarmes eeventos sem utilizado de software oucomputador,
- Discadora de telefone para até 09 números pré-programados em caso de
variaçãoda temperaturaou falta de energia elétrica;
- Painel de comandos e controles em touch screen, com visualização de
gráficos das temperaturasem tempo real e monitoramento individual para até
06 pontos distintos;
- Estabilizador devoltagem;
GAMARA PARA REDE DE FRIOS 972 LITROS DUAS PORTAS:
• Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular,desenvolvido
especiftcamenteparaa guarda de bolsas de sangue e hemoderivados.
- Capacidade para armazenamento mínimo de 972 litros úteis ou 98.000
doses.

- Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de
energia, com sistema de circulaçãoforçada de ar.
- Circulação de ar forçado possibilitando maior estabilidade da temperatura
interna.
• Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho
adicional.

- Câmara interna construídaem aço inoxidável para longa vida útil e perfeita
assepsia.
- 08 prateleiras fabricadas em aço inoxidável, ajustáveis e removíveis.
- 02 portas de vidro triplo tipo "no fog" por acesso vertical.
- Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado
expandido, livre de CFC.
- Equipado com 04 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil
travamento.

- Iluminação interna com tempo programável pelo usuário em LED de alta
capacidade e vida útil, acionada na abertura da porta ou externamente direto
no painel.
- Painel de comandos e controles frontal superior, de fácil acesso, com sistema
microprocessado pelo display em LCD. programável de 2°C a 8°C com
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Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios

CNPJ NO 01.608.475/0001-28
SETOR DE COMPRAS

Unidade 01 51.000,00 51.000,00

Avenida Rio Branco - s/n - Centro
CEP: 65.924-000 / Fone: (99) 3539-1502

46.700,00 46.700,00 48.200,00
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temperatura controlada automaticamente a 4''C por solução dlatérmica,
^resentando simultaneamente; a visualização das temperaturas de momento,
máxima e mínima,descriçãode eventos e mVel de carga da bateria.
- Saída USB com conexão de pen dríve diretamente no equipamento para
registro e armazenamento de temperaturas, alarmes e eventos de forma
autônoma, sem a necessidade de software ou computador externo
(armazenamento em qualquertipo de pen dríve).
- Alarme visual e sonoro dotado de bateria recarregável para registros de
eventos de máxima e mínima temperatura, falta de energia, porta aberta e/ou
ausênciado pen drívediretamenteno painel.
• Silenciador do alarmesonoro de apenas um toque.
- Acesso do usuário ao ajuste de parâmetros através de senha diretamente no
dispíay.
- Sistema de redundância elétrico/eletrônico, garantindo perfeito
funcionamento do equipamento.
- Sistemade bateriaparaacionamento dos alarmes na faltade energia.
- Tampa frontal basculantepara limpeza do sistema mecânicoe filtros.
- Chave geral de energia - liga/desliga.
- Equipamento em 220 volts, 50/60 Hz.
- SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA AUTONOMU DE 12 ATÉ 24

HORAS NA FALTA DE ENERGIA;
- Discadora de telefone para até 09 números pré-programados em caso de
variaçãoda temperaturaou falta de energia elétrica;
- Painel de comandos e controles em touch screen, com visualização de
gráficos das temperaturasem tempo real e monitoramento individual para até
06 pontos distintos;
- Estabilizador devoltagem;

Valor Total

%

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios

CNPJ NO 01.608.475/0001-28
SETOR DE COMPRAS

128.800,00 117.580,00 123.500,00

Pesquisa de preço realizada para Contratação de empresa para o fornecimento dos equipamentos (freezer, câmara fria e refrigerados). A empresa REMA DISTRIBUIÇÕES Çíl
COMERCIO LTDA apresentou o valor R$ 117.580,00 (cento e dezessete mil, quinhentos e oitenta reais) para ofomecimento, sendo o menor valor entre as empresas consiÉlaí^s £
foi constatado que os valores estão dentro dos praticados no mercado. >

VilaNovados Martírios - MA,31 de març Dlde
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Luciana Sousa^astos
Setor de Compras

Avenida Rio Branco - s/n - Centro
CEP: 65.924-000 / Fone: (99) 3539-1502
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Cotação No.: 0002

OtSTRiaUlDOftA

S£C MUNiaPAL DE SAÚDE

FOLHA

RUBRICA E

São Luís, 30 de Março de 2021

Para: Prefeitura Municipal de Viia Nova dos Martírios - MA

CNPJ/CPF: 01.608.475/0001-28

Assunto: Cotação de Preços.

Prezados Senhores, •.."i

..i ,

Conforme solicitado porvosso Órgão, a'RénÍá'Distribuições e Comércio Ltda encaminha esta Cota*ção
de Preços para a contratação de empresa para aquisição de equipamentos (freezer, câmara fria e
refrigerados), com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, segue:

Item Descriçãodos prádiftos r"' Unidade^ Marca: Modelo Quantidade Valor Unitário Valor Total

1

FREEZER HORIZONTAL DE 166 LITROS;' -. -
• Material Gabinete externo: aço pré-plntado;',
- Material gabinete interno: aço galvahíiaílo;, cf-'

- Materialda moldura do tanquer piástlco; ' /
•Capacidade Liquida: 166 litros. Capacidade ' j

Bruta: 166 litros; i >|
•Número de portas01; J

- Com rodízios e dreno degelo; Equlpaníentó em j<
220 volts, 50/60 Hz. \ X

•V '

' / •,
Metalfrio

S
DA170B200'l

' /fí

4 RS 2.820,00 RS 11.280,00-Llnidade

Í\-X

' •''

\ ' 1
*v i" 'j

\

Rua do Norte 780, Bairro; Centro - São Luis - MA - Cep: 65015-330 - Sâo Lüis - MA - Fone: (98)"'
3226 1549 / 98715 2104 - e-maíl:remadlstribuldoraltda@gmaiLcom - CNPJ: 37.967.962/0Ç01-24 . '♦
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REFRIGERADOR 342 LITROS:

• Equipamento vertical, de formato externo e
interno retangular, desenvolvido especificamente

para a guarda cientificade vacinas. • Capacidade
para armazenamento mínimo de 342 litros úteis.

Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo
consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar

interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura
interna.

- Degelo seco automático com evaporação de condensado sem
trabalho adicional.

- Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida
útil e perfeita assepsia. —

- 05 prateleiras e/ou gavetas deslizantes fabricadas em aço
inoxidável com contra portas em acrílico.

- Porta de vidro triplo tipo "no fog"'òu "cega". ,-M'
- Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em''

poliuretano Injetado expandido livre de CFC.
- Equipado com 04 rodízios especiais com freio na parte frontal

para fácil travamento. ...
- Painel de comandos e controles frontal superior, de fácil

acesso, com sistema microprocessado ^elodisplay em LCD ou ''
LED, programávelde 2''Ca 8*C com témperaturè controlada V

automaticamente a 4^0 por solução díatér;mlca. '
-Iluminação interna em LED de alta capacidade ev|da útil, com
acionamentona abertura da porta ou externamente nò páihelTI

frontal. j "• 1;""
-Sistema de alarme visual esonoro de niáximáe mínima |

temperatura, falta de energia ou porta aberta, dotado de bateria
recarregável. .

-Siienciador do alarme sonoro de apenas um toque. ' V
-Sistema de redundância elétrico/eletrônico, garantindo

perfeito funcionamento do equipamento.''
• Sistemade bateria para acionamentodos alarmesna falta de^

energia. '
•Tampa frontalbasculantepara [[mpeza do sistema mecânico e

-filtros.'i .!
•Chavegèrafdeeperpav^ga/desliga i' ,
•EquIpaniM^em 22ò2dfts;50/6Ó Hz.

•SISTEMA DE EMERGÊNCIA PWwAUTpNOMIADEATÉ.36
horà?w^alta^eínêrgia1 ' [

-Sistema demonitoramento autônomo por pen^drive, para
registro de temperatu^ra^Sar^s^^ventos sem utilização de?;

software.oucomputador; f f
• Discadora de telefone para ate 09 números preprogramados-

em caso de variação da temperatura^^u fa|ta de..^nergla^çlét|jç.a;
-Painel de comandos econtroles em ^uch kreenícomt^

visualização de gráficos das tempWaturas em tempo real^. ^
monitoramento individual para até 06 pontos distintos;

- Estabilizador de voítagem;

-Unidade.

..ma

' ''S

.Biotecno

„.y

i.' 1

\ I

\ -I

BtllOO-420

SEC MUNIQPAL IDE SAÚDE

FOLHA

RUBRICA

R$ 29.800,00 R$ 59.600,00

Rua do Norte 780, Bairro: Centro - São Luís - MA - Cep: 65015-330 - São Luís - MA - Fone: (98)
3226 1549 / 98715 2104 - e-maÍI:remadistribuidoraltda@gmaiLcom - CNPJ: 37.967.962/0001-24



l i V '•



lEAAA
OISTRtaUlOOAA

CÂMARA PARA REDE DEFRIOS 972 UTROS
DUAS PORTAS:

- Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular,
desenvolvido especificamente para a guarda de bolsas de

sangue e hemoderivados.
- Capacidade para armazenamento mínimo de 972 litros úteis ou

98.000 doses.

- Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo
consumo de energia, com sistema de circulação forçada de ar.
- Circulação de ar forçado possibilitando maior estabilidade da

temperatura interna.
- Degelo seco automático com evaporação de condensado sem

trabalho adicional.

• Câmara interna construída em aço inoxidável para longavída;^
útil e perfeita assepsia. -

- 08prateleiras fabricadas emaçoinoxidávèj, ajustáveis e
removíveis. "v

- 02 portasde vidro triplo tipo"nofog" poracêsspvertical. ,í-s
• Isolamento térmico mínimo de70mm nas'paredes em t

poliuretano injetado expandido, livrede ÇFÇ. • '~-
- Equipado com 04rodízios especiais çorh freio naparte froptair

para fácil travarnento.
- Iluminação interna comtempo progràniável pelò usuárioern'

LED de alta capacidade e vida útil, acionada ná abertura da porta~
ouexternamente direto no painel.^ '̂

- Painel de comandos e controles frontal superior, de fác||
acesso, com sistema microprocessado pelo^dispiav em LCD,|:'

programável de2*C a 8°C com temperatura controlada I
automaticamente a 'j]

4SC porsolução diatérmica, apresentando simultanearhentei ã ,
visualização das temperaturas de momento, máxima e míhímàj.'

descrição de eventos e nível de carga da bateria. ~'
•Saída USB com conexão de pen drive diretamente no.,

equipamentopara registroe armazenamentode temperaturas,^
alarmes e eventos de forma autônoma, sem a necessidade
de software ou computador externo (armazenamento em

qualquer tipo de pen drive). . ' •
- Alarme visual e sonoro dotado de^bateria recarregávél para1

registros deeventos demjxima e mínima temçeraíurarfaita de-
energia, porta abertaMou^usêhdãlo^pen drive^diretamente

l^jpaineKI^
- Silendador do alãmíe sonorodè apenas um togue. ,^ 'f,

- Acesso do usuário aõxiiuste de parametros atravéis desenhai
diretamente no displa^ •- • -

- Sistema de redundância elétrico/eletrônico: garantindo

perfeito funcionamentJd^eqilpame^to; <| |
-Sistema de bateria para aclonahférito dc^s alarmes ria faltad^

energia.

• Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e
filtros.- Chave gerai de energia - liga/desliga.

- Equipamento em 220 volts, 50/60 Hz.
• SISTEMA DEEMERGÊNCIA PARA AUTONOMIA DE12 ATÉ 24

HORASNA FALTA DE ENERGIA;
• Discadora de telefone para até 09 números préprogramados

em caso de variação da temperatura ou falta de energia elétrica;
- Painel de comandos e controles em touch screen, com

visualização de gráficos das temperaturas em tempo reai e
monitoramento individual para até 06 pontos distintos;

• Estabilizador de voltagem;
TOTAL

'V.,
Unidade-

^ •
Biotecno

BTllOO-

ttrV' I'" *,

•Â

SECMUNiaPAL DE SAÚDE

FOLHA

RUBRICA

/•" '
'.1 / I
/'/•'li

"A-. li

R$ 46.700,00 RS 46.700,00

R$ 117.580,00

Rua do Norte 780, Bairro: Centro - Sâo Luís - MA - Cep: 650Í5-330 - São Luís - MA -'Fone: (98)
3226 1549 / 98715 2104 - e-maiI;remadistnbuidoraltda(ggmaiI.com - CNPJ: 37,987.962/0001-24
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Prazo de Validade: 60 [trinta) dias;
Prazo de entrega: em até 75 (setenta e cinco) dias;
Forma de entrega dos Produtos: Após receber a NOTA DE EMPENHO;
Forma de Pagamento: após entrega dos produtos, no máximo15 dias da entrega;
Ofrete está inclusonos preços ofertados, onde será entregue no local informado pelo órgão;
Em anexo a este documento encontra-se os catálogos dos produtos para aceite.

Caso haja necessidade, participamos ^ue^éstamos à disposição para solucionar quaisquer dúvidas,
assim como esperamos um cpritato em brève/|̂ l

Atenciosamente,

GLORIA MAURINA í;
DE CARVALHO ^rvalho .
TAVARES:659n 25?3j^s:659n253372

J1 ^
Gloria Maurina de Carvalho Tavares

Sócia Administradora

• Dacíò^202T.03.3015®;4S'^;
-03'00' f

Rema Distribuições e Comercio Ltda

CNPJ: 37.967.962/0001 -24

Rua do Norte, 780, Centro

CEP65015-000,Brasilll^

Te!.:+55 98 32

CeL:+55 98 98866-8017

•'EiWii

REMADCLTDA

AG: 3650-1

CC: 59970-0

BANCO DO BRASIL

WSÊm

Rua dio Norte 780, Bairro; Centro - São Luís - MA - Cepf 65016-330 - São Luis - MA - Fcine; (98)
3226 1549 / 98715 2104 - e-maÍl:remadistribuidoraltda@gmaií.com - CNPJ: 37.967.962/0001-24
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Dupla
ação

Pode ser

usado como

freezer ou

refrigerador

SEC MUNICIPAL DE SAÚDE ^ ^
Freezer è Refrigerador Hori :o^ |̂̂ gara uso ResídenciaiÇ^

•sl^reeger

Principais Características:
• Selo Procei classificação "A": Melhor nível de efidêncla
energética, segundo Inmetro.
- Refrigeração estática: Baixoruído e menor consumo de
energia.
- Dreno Frontal: Dispensa o deslocamento do equipamento
para degelo.
- Gabinete interno em aço pré-pintado: Auxilia na limpeza
interna, evitando manchas, riscos e corrosões.

- Puxador ergonômico; Design ergonômico facilita a
abertura e o fechamento da tampa, permitindo o encaixe
perfeito da mão.
-Tampa balanceada: Leve para abrir, resistente e segura
para vedar.
- Robustez: Peças e componentes de alta tecnologia e
qualidade.
- Rodízios giratórios SôO'': Praticidade na movimentação
dos freezers, para mudanças de iayout e limpeza.
- Gaxeta removível: Facilitaa limpeza do equipamento e a
remoção das sujeiras mais difíceis.

Baixo consumo

de energia

Selo Procei Inmetro

Classificação"A"
mais economia

no final do mês

Mais

praticidade

Rodízios facilitam

movimentação para
mudança de iayout

ou limpeza

FICHA TÉCNICA CHEST FREEZER

Capaddade

Bruta

Líquida

Dimensões Externas

AxLxP

Dimensões Internas

AxLxP

Dimensões Embalado

AxLxP

Peso

Bruto

Líquido

O (Smelalírtosolutions'
O /metaitriosoluDoní,

E3 /metalfno solucons
o /metalfrioTV

<S4 rpeialfrio.coiT.br

166 Litros

166 Litros

944x663x690 mm

71Sx5S3x515mm

1011 x736 x730 mm

57 kg
52 kg

Capacidade por Container
20 pés / 40 pés

Tecnologia
Tipo de Evaporador
Tipo de Gás Refrigerante
Tipo de Condensador

Faixa de Operação
Faixade Temperatura

Alimentação
Voltagem
Freqüência
Potência

48 / 96 unidades

CoidWali

RI 34

Natural

<-18'C

+2''Ca+8'C

127V/220V

' 60HZ
90W

rTv MetalFrio Solutíons
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CIÊNCIA E EVOLUÇÃO

EM SOLUÇÕES PARA A CADEIA DE FRIO

EQUIPAMENTOS

E TECNOLOGAS

,



PESQUISA E TECNOLOGIA,

CONTROLE E PRECISÃO.

GARANTIA E SUPORTE TOTAL.

Desenvolvemos refrigeradores e freezers científicos

Inteligentes destinados ao armazenamento seguro

de Imunobiológicos, sangue e seus componentes,

medicamentos e oncoiógicos.

Com uma indústria 100% brasileira, revolucionamos a

conservação de vacinas ao desenvolver o Sistema de

(nergência, que mantém o equipamento funcionando por

até 72 horas em casos de falta de energia na rede comercial.

A Smart Thermai Box, para o transporte seguro de vacinas,

sangue, órgãos e medicamentos, foi criada para atender a

necessidade de profissionais e empresas da área médica

em sua missão de salvar vidas. Conheça essas e outras

Inovações com o DNA original Blotecno.

NOSSOS EQUIPAMENTOS

BT 1100/20
USO DIÁRIO

15' tros

2» a a»C

Peso 38 Kg

Externo e Interno em aço inoxidável

Para descrição completa do produto, consulte a ficha técnica.

1100 20 USOOI^

^PMPÊISAÜDE
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CAMARAS DE

CONSERVAÇÃO
INTELIGENTES

j

INOVAÇÃO COM O DNA ORIGINAL BIOTECNO

Além de preservar a saúde e a vida das pessoas, a tecnologia inteligente

de conervação protege seu patrimônio e seu investimento. Muito além

de oferecer equipamentos, nos envolvemos ativamente com o segmento

da saúde e, por isso, nos tornamos verdadeiros parceiros de nossos clientes.

UNHA

LABORATODIO

SMARTTHERMAL BOX

BT 1100/20

15 Htros

2» a a^C (ou 2» a 6*0 sangue)

57A X 4SL X 38P (cm) externa

14A X 33L X18P (cm) Interna

Peso 17 Kg

Automático t00-240V j Veiculo 12VCC

Sistema de «ne^gáncla para 2 horas

,2h

Para descrição completa do produto, consulte a ficha técnica.

PROJETOS

ESPECIAIS



SMART THERMAL BOX

ET 1100/50

30 litros

2' a 8'C (ou 2° a sangue)

56A X 63L X 37P (cm) externa

33A X 27.5L X 30P ♦ 13A X 27,5L+12,5P (cm) interna

Peso 24 Kg

Automático 100-240V | Veículo 12VCC

Sistema de Emergência para 2 horas

,2h

, laoro""

////////'^

BT 1100/80

50 litros

2' a 8'C (ou 2' a 6'C sangue)

72A X 50L X S4P (cm) externa

43A X 42L X 52P (cm) interna

2 prateleiras

Porta vidro duplo

r Opcional, sistema de emergência para 12 horas

12h

Para descrição completa do produto, consulte a ficha técnica.
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Para descncSo completa do produto, consulte a ficha técnica.

SEC. MUNIQPAL DE_SAilpE
FOLHA

RUBRICA

BT 1100/140

2° a 8*C (ou 2' a 6*C sangue)

144A X 60L X 57P (cm) externa

78A X 46L X 44P (cm) Interna

2 a S prateleiras ou gavetas

Porta em vidro triplo

Opcional, sist&na dc emergência para 24 ou 48 horas

<^24h ^ 48h

BT 1100/340

340 litros

2' a 8°C (ou 2° a sangue)

201A X 68L X 73P (cm) externa

t08A X 52L X 60P (cm) Interna

4 a 5 prateleiras ou gavetas

Porta em vidro triplo

Opcional, sistema de omorgència 36,48 ou 72 horas

'Seh <&8h (£72h





MAIS TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

B otecno e evolução aplicada a refrigeradores e freezers

científicos. Investimos em pesquisa e desenvolvimento

porá trazer ao mercado equipamentos com a mais

alta tecno'o9ia. Conectados à tendência Internet of

Th ngs - iOT, os equipamentos podem ser gerenciados

remotamente, alem de fornecer relatórios e gráficos de

performance. Conheça as tecnologias e acessórios que

podem ser aplicados a qualquer modelo Biotecno.

SISTEMA DE SEGURANÇA
REDUNDÂNCIA TOTAL

Sistema de controle de temperatura instalado

paralelamente ao comando principal,

com sensoramento próprio, que assume

automaticamente o controle de temperatura da

câmara sempre que houver falha no sistema de

comando principal ou até mesmo um desvio de

temperatura (actma de T.S^C ) ou (abaixo de

2.5"C) ocorridos por qualquer razão, atuando

verdadeiramente com um "anjo da guarda". Este

sistema também possuí um software exclusivo

para extração de relatórios de performance

com dados criptografados que garante total

imparcialidade na aquisição dos dados.

GABINETE EXTERNO

Tipo vertical ou horizontal construído em aço Inoxidável, ABS

de alta resistência ou chapas de aço tratado quimicamente

com pintura epóxi. Montado sobre chassi metálico e rodízios

giratórios traváveis.

GABINETE INTERNO

^^anstrufdo em aço inoxidável, ABS dealta resistência,
'':)Iipropileno ou chapas de aço galvanizado com revestimento

epôxl. Dotados de prateleiras, cestos, gavetas com corrediças

telescôpicas e contraportas em acrílico transparente.

ILUMINAÇÃO INTERNA
Em LED, com acionamento automático quando da abertura da

porta e/ou temporizada programável com acionamento externo

mesmo com a porta fechada^

HOMOGENEIZADOR DE TEMPERATURA

Homogeneização do ambiente interno através de ventiladores

tipo linear ou axial com desligamento automático quando

da abertura da porta.

ISOLAMENTO TÉRMICO

Em poliuretanc injetado de alta densidade, livre de CFC,

espessuras de 3Ò a 100 mm.

PORTAS

Tipo verticais ou horizontais, totalmente cegas em aço inox

ou aço galvanizado com revestimento epôxl opcionalmente

com visor de vidro triplo, totalmente em vidro duplo ou triplo

CALfBRAÇAO

DISCADOR AUTOMÁTICO

SOFTWARE

SISTEMA DE EMERGENCIA

com sistema antiembaçante (no fcg) com perfil de alumínio

ou PVC, com vedação através de perfil magnético, puxadores

anatômicos, sistema de travamento com chaves ou senha

eletrônica e blométrica, dotadas de alarme temporizado de

abertura.

REFRIGERAÇÃO
Através de compressor hermético com circulação de gáses

ecológicos R-134A e R-404A, ambos isentos de CFC, unidade

evaporadora do tipo ar forçado, sistema de degelo automático

com evaporação do condensado.

PAINEL DE COMANDO

Montado na parte superior frontal, podendo ser do tipo

membrana çom teclas soft touch ou touch screen.

Controlador eletrônico microprocessado com display em LCD/
BIG. Entrada USB/PENDRIVE para extração de relatórios

de performance. Tecla de Iluminação. Tecla para acesso

ao MENU de programação. Tecla para silenciar alarmes.

Sistema de travamento da programação contra manuseio

Inadvertido através de senha diretamente no painel. Sistema

que restabelece os parâmetros programados mesmo com

variação brusca da energia ou desligamento do equipamento.

Filtro contra ruídos eletromagnéticos. Sistema de checagem

automática da programação. Equipada com até 08 sensores do

tipo NtC ou Pf-IOÓ (com possibilidade de expansão) imersos
em solução diatérmica e no ar, dotados de filtros eletrônicos.

Bateria selada para manter o display com as funções

eletrônicas, permitindo acionamento dos alarmes e dlscador

telefônico quando houver falta de energia elétrica comercial.
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INDICAÇÃO VISUAL NO PAINEL
Apresentação simultânea das temperaturas de momento,

temperaturas mínima e máximas atingidas, indicação de porta

aberta, falta de energia elétrica comercial, falha de sensor,

bateria fraca, pendrive ausente, alerta de manutenção.

ALARMES AUDIOVISUAIS

<>mperatura baixa, temperatura alta ajustável pelo usuário.

Jlarmes de falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de
Inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos ou ajustável pelo

usuário. Equipado com simulador de alarmes.

FAIXA DE TRABALHO

Mínima de 2''Ç e máxima de 8''C para vacinas, 2''C a e^C para

sangue e seus componentes ou ajustável pelo usuário, com

variação de +-0.1''Ci

-10®C a -36'C congelamento e -50'C a 86®C ultracongelamento.

SISTEMA DE SEGURANÇA

Termostato Instalado em paralelo ao controlador eletrônico da

câmara, assumindo automaticamente o controle das funções

de comando do compressor de frio caso haja alguma falha no

comando eletrônico.

DiSCADOR

Sistema automático que envia alerta de temperatura fora da

faixa programada ou falta de energia elétrica para até nove

números pré>programados utilizando linha direta, ramal de

central telefônica ou discador celular.

PEN DRÍVE

TOUCH SCREEN

n GERENCIAMENTO REMOTO

KIT SOLAR

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO

Emite relatórios e gráficos de performance. Inclusive

retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via

Internet com saída serial RS 232/485/DB-25 e interface para

controle e monitoramento de produto.

SISTEMA DE EMERGÊNCIA (OPCIONAL)
Backup de energia elétrica produzido por baterias seladas

ou do tipo estacionárias que podem manter a câmara em

pleno funcionamento, inclusive o compressor de frio, através

de inversores de voltagem com autonomia que podem variar

entre 2 e 72 horas (ou mais com incremento de baterias),

CONTROLADOR DE TENSÃO (OPCIONAL)
Monitora è aciona o Sistema de Emergência na falta ou

instábilldãde de energia elétrica. Emite dados de performance

da tensão elétrica via data-logger.

FUNCIONAMENTO

110-127/220 volts 50/60 Hz.

GARANTIA DE 12 MESES

REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA - 80573310001

AFE ANVISA • K0146H6L074L

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Pen drive, calibração, discador celular, kit chave na porta,

blocos criogénicos, adesivos personalizados, kit solar, sistema

de emergência, controlador de tensão, qualificação térmica,

teia touch screen.
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SEC. MUNiaPAL DE WÚDE

FOLHA ^
RUBRICA

BTnOO/420

420 litros

2* a 8'C (ou 2' a 6''C sangue)

198A X 74L X 67P (cm) externo

130A X 59,5L X 54,SP (cm) interna

4 8 7 prateleiras ou gavetas

Porta em vidro triplo

Opcional, sistema de emergência 30 horas

BT nOO/1000

1000 litros

2' a 8'C (ou 2° a 6'C sangue)

202A X 136L X 70P (cm) externa

135A X 121L X 61P (cm) interna

10 a 12 prateleiras ou gavetas

2 portas em vidro triplo

Opcional, sistema de emergência 12 ou 24 horas

,l2h ^24h

'Ecuipamento modular oode ser montado m loco no cliente quando hiouver difícil acesso
Para descncão completa do produto, consulte a fictia técnica.
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BT 1200/300
BT 1200/560

300, 560 litros

-10* a -35*0

Software de gerenciamento

Porta de vidro triplo

Degelo sutomãtico

Revestimento Interno em aco Inoxidável ou galvanizado

//////
//////
y/////

I //////

'Equipamento modular pode ser montado in loco no cliente quando houver difícil acesso.

Para descrição completa do produto, consulte a ficha técnica.
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Para descrição completa do produto, consulte a ficha técnica.
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PROJETOS ESPECIAIS

DESENVOLVEMOS O EQUIPAMENTO

SOB MEDIDA PARA VOCÊ,

A Biotecno desenvolve, projetos especiais, adaptados

à sua necessidade específica. Equipamentos

customizados, modulares e que se adaptam a qualquer

necessidade. Fale conosco e nosso Departamento de

Engenharia irá desenvolver a solução que você precisa.

SEC MUNiaPAL DE SAÚDE

FOLHA

RUBRICA

BT 1300/335
BT 1300/520

335. 520 litros

-SC» a -86»C

Porta metálica cega

Contraportas Internas Individuais

220 volts SO/60 H2

Revestimento Interno em aço Inoxidável

Software de 0erenctaní>cnto

"" "ifi

&



SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA

RUBRICA.

OS DIFERENCIAIS BIOTECNO REFORÇAM O CONCEITO DE REFRIGERAÇÃO SMART

n

..0

SISTEMA DE EMERGÊNCIA - Reconhecida nacionalmente por seu caráter inovador, a Biotecno despontou no
mercado após a criação da solução para o problema da falta de energia elétrica. O Sistema de Emergência

mantém o equipamento em funcionamento na falta de energia por até 72 horas, dependendo do modelo.

HOMOGENEIZAÇÃO - O sistema de refrigeração por ar forçado garante a perfeita homogeneização da
temperatura do material armazenado.

AÇO INOXIDÁVEL - A utilização de materiais nobres na fabricação, como o aço inoxidável,proporciona
perfeita assepsia e sofisticado acabamento.

SOFTWARE - A tecnologia embarcada no refrigerador permite o acesso pelo usuário através de software,

sem cobrança de mensalidade.

GERENCIAMENTO À DISTÂNCIA - Permite a emissão de gráficos e relatórios com o
acompanhamento em tempo real.

CONTROLADOR DETENSÃO- Para proteção do equipamento quando houver instabilidade de energia
com acionamento do Sistema de Emergência. Emite dados de performance via software.

DISCADOR AUTOMÁTICO - Para aumentar a segurança, todos os equipamentos são dotados de
discadores telefônicos acionados em situações críticas de temperatura.

KIT DEALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ATRAVÉS DEPAINEL SOLAR - Todos os modelos podem
opcionalmente trabalhar com o fornecimento de energia por placas fotovoltaicas.

A MAIOR REDE DE ASSISTÊNCIA

TÉCNICA DO SEGMENTO NO PAÍS

Somos mais de 50 assistências técnicas

autorizadas em todo Brasil.

Localize em w\A/w.biotecno.com.br

SUPORTE TÉCNICO GRATUITO

POR ACESSO REMOTO PARA TODA A VIDA ÚTIL DO

EQUIPAMENTO, MESMO FORA DO PERÍODO DE GARANTIA.
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COTAÇAO

Para o Setor de Compras;

Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios MA

Conforme solicitado, segue a Proposta de Preços:

Descrição dos produtos /
FREEZER HORIZONTAL DE 166 LITROS: - Material
Gabinete externo: aço pré-pintado; - Material
gabinete íntemo:,aço galvanizado; - Material da
jmoldura do tanquef^lástico; -Capaç^deliíquida^
166 litrosiGapacidàde Bruta: 166 litros;- Número'
deportas 01; - Com rodízios edreno de gelo; /
Equipamento em 220 vóíts, 50/60Hz.
«REFRIGERADOR 342;LITROS: -Equipamento|
vertical, de formato externo e interno retangular,
desenvolvido especificamente para a guarda^
científica de vaciháSijrJ Capacidade para /

"armazehamentò mínibo de 342 litros úteis^ .
Rèírigeraçãó porcompressor hermético,selado,dé
baixoconsumo de energia,comsistemá^^de''''"''"^
circulação,forçado de arinterno,-garantindo uma
maior^hqmogeneidade naftemperatura interna.——
Degelo seco automático com_e^poráção ^e^
condensado sem trabalho adidorial. Câmara

interna construída emaço inoxidáWl paralonga
vida útil è.perfeita assepsia, -OS^prateleiras e/oü
•gavetas désiizantes-fabriçaths emaço inoxidável „
com contra portas em acrílico. - Porta de vidro
óiplo tipo"nqfog" ou"cega". - Isolamento térmico"
mínimo^deJObm nas paredes em.poliuretano
injetado expandido livre de CFC. -E$tipadp com 04
rodízios especiais comrfrèio na parte frontal para
fâciltravamento. - Painel de comandos e controles
frontalsuperior,de jácilácésso, comsistema |
microprocessado pelo display em LCD bu LED,'.
pfogramável de 2®C^a B^C com temperatura .
çpntrolada automatiÇámente a4®C porspluçãó/
diatérmica. - Iluminação íriténia emLÉD déátia
capacidade evida útil, com acionamento na/^
aberturada portaou externamente np.paihel
frontal Sistema de alarme visualTsonoro de
maxima e mínima temperatura, falta de energia ou
porta aberta, dofâdo de bateria recarregável.
Silejciador do alaíme sonoro de apenas üm toque.
7Sistema deredundância èlétrico,^eletrôhico,
garantindo perfeito funcionamento do .
equipamènto.- Sistema de bateria para "
acionamemo dos álarmes'na faládé energia. -
Tampa frontal bascúlante para limpe^ do sisterna
mecânico efiltros. - Chave geral de energia^^ti- '̂̂

Unidade

"^Unidade

;,Uhidade

•:

Marca

^Cônsul

tectalmaq

Quantidade

2^

\

/•

\ r

\í

SEC MUNiaPAL DE SAÚDE
FOLHA ,

rubrica (SI

Preço UniL

R$ 2.925,00

Tl$f33.050.00

7

- \

: -,. 7

Preço Total

R$
11.700,00

R$
66.100,00

L &V GOMERCIAL EÍREÜ
LEYE Cp.MERCIO E SERVIÇOS

Cnpj 17.729.053/0001-40« Insc. Estadual 12404692-4
.RUAJANSEM INATOS, 09. SALA 06; COHAMA; CEP'65073-840.,SAp'LUIS

LVCOMERC(ÁLL(g)GMAlL.CÒM /"98'984;S7-9950
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liga/desIíga.- Equipamento em 220 volts, 50/60
Hz. - SISTEMADE EMERGÊNCIA PARA
AUTONOMIA DEATÉ36 HORAS NAFALTA DE
ENERGIA; - Sistema de monitoramento autônomo
por pen drive, para registro de temperaturas,
alarmes e eventos sem utilização de software ou
computador; - Discadora de telefone para até 09
números préprogramados em caso de variação da
temperatura ou falta de energia elétrica; - Painel de
comandos e controles em touch scírêen;com
visualização degráficos das temperatur^em
tempo real e monitoramento individual para até 06
pontos distintos;- Estabilizador de voltogem;
CAM^-PARA REDE DE FIUOS ,972 LITROS DUAS
í^pRTAS: - Equipamento vertical; de fórraato
externo einterno retan^lar, desenvolvido /
espeçifiçamente para a guarda de bolsas de sangue
éhemoderivados. -(Opacidade para ^? «
armazenamento mínimo tle 972 litros úteis ou;
98;Ü0Ü doses; -Refrigeração por compressor^ -
,hermétiço, sèládo, de baixo consumo de energia,'
com sistema de circulação forçada de ar. - J.'
Gircülaçãò Üe ar forçado possibilitando maior
estabilidade da temperatura interna. - Degelo seco
aufomáticp com evaporação de condensado sèm"^
trabalho adicional. - Câmara interna construída em

aço inoxidável para"longavida útil e perfeita
assepsiaí- 08prateleiras fabricadas ém aço'̂ ''
inoxidável, ajustáveis e removíveis.'- 02 portas de
vidrp triplo tipó "no fpg" por acessovertical.-
Isolamento témiico niíhimo de 70 mm nas paredes
,em ppliuremno injetado, expandido, lívrevdeCFÇ.,
r Equipado com04 rodíziosespeciaiscomfreioha
parte frontal para fácil travamento. - Iluminação-—
intema.cpm tempo programável pelo usuário em
LED dealtacapacidade e vida útil,'̂ cionada na
abertura daporta ou externamente diretcTno
;paIneI^Painel de comandos econtroles fròníal
sü^nor, de fácil acesso, com sistema ^
microprocessado pélpdispláy emLCD;s
programável de 2''C^á:8''C com temperatura
controlada automaticamente a 4^C porsolução
diatérmicà, apresentando simultaneamente: a/
visualização das tempet;aturas de momento,/
máximae mínima, descriçãade eyéntds,e nível de
cargada bateria.- SaídaUSB cómconexão de pen
drjye,diretamente no equipamento para registro e
armazenamento de.temperaturas, alarmes e
eventos.deTorma autônoma, sem a necessidade
de software ou computador extemp^V \
(armazenamento éin qualquer tipo de pen drive).'
Ala?me visual esonoro,dotado debateria? <-• 1
recarregável para registros de eventes de-máxiriia-1
emínima temperatura, falta d^energià, porba ^
aberta e/ou ausência do pen drive diretamente no

Unidade

A\
./".'•A

tectalmaq

X

SêC MUNiaPAL DE SAÚDE

RUBRICA

R$ 51.000,00

X

51

R$
,000,00

L á'V eOMERGÍAL EIRELI
LEVE GpWERÇIp E SERVIÇOS

Cnpj ã7.729;0'53/Qdon-4-0 • Insc. Estadual 12404692-4-
RUAaANSEM MATOS. 09. SALA 06; COHAMAí CEP 65073-84.G. SAO'LUIS

.LVCÒM E R-CIÁLL^jC MAl L.CO M / 98:98457-9950
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5EC MUNiaPAL OC

FOLHA

RUBRICA.

SOL y.Ç Õ ES I NTE LI C E Nl T.E^S

K

painel. - Silenciador do alarme sonoro de apenas
um toque. - Acesso do usuário ao ajuste de
parâmetros através de senha diretamente no
display. - Sistema de redundância
elétrico/eletrônic, garantindo perfeito
funcionamento do equipamento. - Sistema de
bateria para acionamento dos alarmes na falta de
energia. - Tampa frontal basculante para limpeza
do sistema mecânico e filtros.- Chave geral de
energia - liga/desliga. - EquipamentíTèm 220 volts,
50/60 Hz. - SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA
AUTONOMIA DE 12 ATÉ 24%pRA.S NA FALTA DE
ENERGIA; - Discadora de télèfoné para até O^
números préprogramados èm caso de variação da
temperatura oufalta deenergia elétrica;]^
-Painel de còmándpfe^control^ ein toüch screenr^
com visualizãção}de|ràficos das temperaturas em'
tempo re^ e mònlípramento individual paraaté OÓ
pontos distintos;'- EstãijÜizador devoltagem;4

Walidade:i6Ò a contar do recebinientoS

TOTAL DA COTAÇÃO R$
128.800,00

Dedaramos/íjue^ proçlutos,estão inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos ao
objeto desté;ié;ditèir.

LS^^omerdal Eirell
Gonçalo üeímiro de SousaNeto 1

ptursrso de Março de 2021 j

x:--;

\
;.

CPFi755,37aé?3-49-RG. 1,190.197
Procurado.-

•"v /
V

L ÃV GOMERCÍÁLtlRELI
LEVE COlvIERCfO E SERVIÇOS

bnpj;17.729.053/0Ó01-^0 - tnsc; Estadual l24Õ^b92-4
RUAUANSEM MATOS. 09. SALA 06, COHAMA. CEP\65p73-84:o. SAp LUIS

LVC:ÒMÉRC[ALL<gjGMA'lL.eQM7 98'9845.7-99SO
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SEC. MUNiaPAL DE SMÚDE

FOLHA

RUBRICA

Freezer Horizontal Cônsul H166L Branco 166L - 110v

Características:

MaiorCapacidade e melhor aproveitamento de espaço;
Controle de temperatura ajustável no painel frontal;
Luz interna de Led;
Sistema de refrigeração por compressor;
Gás refrigerante R600a;
4 Rodas para deslocamento, facilitando a movimentação do produto;
Dreno Frontal, facilitando o degelo e limpeza do produto;
Degelo Manual;
Volume Interno 166 litros;
Chave de Segurança, permite trancar o freezer se necessário.
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IíETBLíTIHP
CRYÜFRmiER

ULTRAFREEZER HORIZONTAL

...

ESPECIFICAÇÕES

StCMUNiaPALDC SAÚDE,
FOLHA ^ L
RUBRICA _

Capacidade: 800 Litros Faixas de Temperaturas: -20''C a -40°C ou -40'C a -80®C

Temperatura máxima do ambiente de 28°C (Ideai 23®C)

Tensão: Padrão 22ÜV (opcional 127V) - 50/60 Hz

Potência: 1.500 Watts (Faixa de Temperatura: -20°C a -40''C)

Potência: 2.600 Watts (Faixade Temperatura: -40°C a -80°G)

Dispositivo de Segurança: 25A

Plug de Tomada: 20A 03 Pinos (ConformeABNT NBR14136)

Manual em Português



iiBHLmnQ
CRYBFR^ZER

Chave de Acesso: 02

Válvula de Refrigeração: 04 (Verificação de Gás)

SECMUNiaPAL M SAÚDE

FOLHA H1
RUBRICA.



TEcrnumBO
CRYOFREEZER

FREZZER VERTICAL

•ajs2H'iU'

ESPECIFICAÇÕES

• Capacidade: 340 Litros

• Faixas de Temperaturas; -10°G a -20®C ou -20°C a -30®G

• Faixas de Temperaturas Especiais: -20®G a -40®C ou -40®G a -50°C

• Precisão: +/- 5°C

• Temperatura máxima do ambiente de 28°C (Ideal 23''C)

• Prateleiras: 03

• Dimensões Externa: (A x Lx P) 2100 x 700 x 810 mm

SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

FOWA
/ J

RUBRICA
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TEEmLmAü
^ C3ÍYQFREEZER

Dimensões Interna: (Ax Lx P) 1240 x 670 x 550 mm

Tensão: Padrão 220V (opcional 127V) - 50/60 Hz

Potência: 1.150 Watts (Faixade Temperatura : -10°C a -20°C)

Potência; 1.700Watts (Faixa de Temperatura : -20°C a -30°C)

Dispositivo de Segurança: 15A

Plug de Tomada: 20A 03 Pinos (ConformeABNT NBR14136)

Manual em Português

Válvula de Refrigeração: 02 (Verificação de Gás)

SEC MUNiaPAL DE SAÚDE
FOLWA ,
RUBRICA A2-



W. S. trindade COMERCIO ,E SERVIÇOS
Rua Rio Anil, 16-A, Recanto dos Vinhais, São luís- fM
CNPJ: O7.934.454/q00i-89 Fone: (95^ 3236-2905
E:m3!]:trindade.lícÍtacã0j^maíi;C0m

NOME DA EMPRESA: W. S. TRINDADE COMERCIO ESERVIÇOS

fcH^lKlljUIÜÜRA

CNPJ: 07^4.45.4/0001-89

ENDEREÇO COMPLETO DA ^PRES^ RUA RIO ANO, 16-A, RECANTO DOS VINHAIS, SÃO LUIS - MA

OBIETOT:

aoatendimento danecessidade da Secretaria Mimicípal deSaúde.

ttem Descrito dos;fV<HÍutos

FREÊZER HORIZOItfTAL DE IK UTROS;
-Material Gabinete e>ftemo: açop^pintado;
- Material gabineteínteniò;ap) galvanizado;
- Material da moldura dotanque: plástico;

- Capaddade liquida: 166litros. Capaddade
Bmta; 166 litros;

- Número dè portas01;
- Com rodízios e dreno degelo; Equipamento

em 220.volts;50/60 Hz,

Unidade Marca

Unidádé Electrqlux

; câmara fria e refrigeradores); comvistas

Quantíctede

4 •

Valòr Unitário

R$
3.100.00

-MA

Valor Total

R$
12400,00



W. TRINDADE GQMERGIOf SERVIÇOS
Rua Rio ânii. 16-A, Recanto dos \^nhais, Sâo Luís - MA
CNP^: 07.93.4^54/0d01*89fone: (98) 3236-2905
E-maíl: trindade,ncitacao@gmail.com

REFRtCTRADÒR 342 UTROS:
- equipamento,vertical dé fi^ato externoe

Interno retangular, desenwfvído
espedficarnentepara a guánía tíentífia de
vacinas. - Cápaddáde paraarmaaensmento

mínimo de 342 U^s úteis.
-ReWgeraçSp porcompressor hemiético,
selado, debaixo ò^nsumo deeneri^a, com
sistema detírculaçSo.forçado dear Interno,
^rantfndo umamaiorhomogeneidade na

tempieratura Interna.
- Degelo seco automático tomevaporação de

condensadosem trabalhoadidonal.
- Câmara Interna <x>nstniídá ém a^ Inçnddáve!

para longa vfda útil e perfeita assepsia.
- OS prateleiras e/ou gaveto,deslizantes

fabricadas em Inoxidável Mm contra portas
em acrfiico.

- Porta de^dro Wplo tipo"nofog" ou'cega".
^Isolamentotérmico mínimo dè 70 mm nas

paredes empoKuretano iníetado expandido livre
deCFC

- Equipado com 04rodízios éspéciats com freio
na parte frontal pára.fôcll travariiento.

- Paineldè comandos e ojntrotes frontal
superior, de fédl acesso, Mm.sistema

mlcròprocessado pelodlspjay emLCD ou LÉD,
programávej de 2*0a 8!C comtemperatura

Mntrolada aütomatícamente a4scpor solução
díatérmica.

-Iluminado Interna emlED de èíta
capaddadee vida útlj, cOm acionamento na

abertura da portaoCi exteniaméntè nopainel
frontal.

-Sistema dèalafrhe visual e.sonoro.demáxima
e mínima temperatura, falta deenergia ou porta

aberta,dotadode bateriarecarregável.
-Slfendadordoalarme sonorode apenasum

toque.
-Sistema de redundânda.elétrico/eietrônlco,

garanUndo perfeito tondonamento dóequipamento.
- Sistema debateria para ádónamentp dos

alarmes naftítá.dèenei^,
-Tampa frontal basnilaritepafa limpeza do

sistema mecânico e filtros.
-Chave geral deenergia lí^/desllga.
• Equlpam^to em 220volts,SÒ/SO Hz.

- sisíemade emergénoa para
AUTONOMIA DE ATÍ36 H0RAS,"NA FALTA

OEEf^ERGlA;
-Sistema demonitoramento auténomõ perpen
drive, para registro deterhpèfaturás, alarmes e

eventossem ütilizáção de so^are ou
computador;

- DIscadora de telefone para.até09 números
prérprògramados emcaso de variação da
temperatura ou feita de energia elétrica;
Painel de comandos e controles em touch
screen, comvisualização de gráfitos dás

temperaturas em tempo real é rhónitoramehto
indivldual paraaté 06 pontosdistintos; *

. - Estabilizador de vòítágém;

Unidade Elber

SEC. MUNiaPAL DE SAÚDE

DISTRIBUiDORA

RS.
314^,00

. R$
62,900,00



W.S. MINDADEíCOJMERao ESERWÇdS-
Rua Rio Anil, 15-A, Recanto dos Vinhais, São Luís - MA
CNPJ: (17J34.454Í0OO1-8S Fone? (98) 3238-2905
E-mail; tftoí)ad8.ncítacap§gmailíoin

PARA REDE DEFRÍDS 972
LÍTRCS DUAS PORTAS:

•Equipamento vertícaj, de formato externo e
Internoretangular,desenvolvido

esp«dficamentepara a piarda de bolsasde
sangue e hemodérívados.

•Capatídade pára ámfatonamentõ fhínjmo de
972 litros ut^s ou 98,000 doses.

- Reftígèraüão porcompre^r hermétío),
selado, de balxq çonsurnp deenergia, oam

sistema dedtcliâ^o idí^da dear.
-drcula^de ar forçado possibilitando maior

estàbilldade datemperatura interna.
- Degelo seCT.automátlto com evaporação de

tondensado sem trabalho adfdonai.
- (Ornara internainstruída ^ açòinoxidável

para lòiigá\ddaútile peifeítá a^psla.
•C» prateleiras tebrJcadas em.apo ífiTOddável,

ajustáveis e removível^
-02portas dè^çjrò triplo tipo 'flo,feg" por

- Isoiamentotértnico mínimo.deTOmm nas
paredesem polioreteno injetado expandido,

livrede #C
- Equipado com04rodítíos e^tedafeóimfréló

na paite frOnteí pará^féclí travámentò.
- liuminâção Interna tempo pró^amáyel
pelo üstiáfioèmlED deárta capatídade e yida.

útil, ,atíonadana3bei^.ra,daporteou "
externamente direto no painel.

- Painel desmandos ê^conpoles frontal
supertor, defádl acBSSo,^;com dstema
mícroproceOTdo pelo display em LCb,

proyamávri de:2^C a8*C com témpératura
controlada automátíiramente a ASCpor solução díateimiça,

apresentando simulfârièaméhte: a
AdsuáliáçSò das ternperátoras de momento,

m&ríma emínima, des^^o dè eventos enfyel
de caiada bateria.

-Saída ÜSB.cdm ajnex^ depen dríve
diretamente no equipamento para re^stroe
amwienamento.de temperaturas, aiarmes.e'

eventosde formaautônoma,sem a
necessidade desoftwam ouc^putador

externo (armaiénatnentoerri qUalquer típode
pèh tíri\te).

- farine visuale sonoro dotedp de bateria
rérârrègávelpara t^ís]ü:osde ^ntos d^e

má^niá, e nifnfma témpératura, falte deene'^a/
pprta aberte.e/ouausência do^n.drive

diretamente no.paíneíi
- aienciadordo alarme sonorode apenasum

toque.
- Acesso do usuárioáo ajüste tíe<pãrámetròs

ateavés de senhadiretafrifénte nodfeplay.
-Sistema de rédundância élétnWéletrôriiÇó,

gafántindoperftítò fundohamerrto do
equipamento..

-Sstema debateria para.aclonamento dos
alarmes nafolta de ene^ía.

-Tampa frontal bascufante para limpeza dõ
sistemameclnko e filtros.

-Orave geral deeneigia - liga/desliga.
- Equipamento em2ÍJÒ voíts, SO/K) Hz.

- SISTEMA DEEMER^NCtA PARA
AUTONOMIA DE12 ATÉ24;HORASNA

EALTA DEENERGIA;
- Discadorá de telefone para atéOS números

Unidade

è

Elber R$
48.200,00 48.200,00



W. S, tRfNDAÓE :Ç0MERGIPE SERVIÇOS,
Rua Rio.Aflií, 16-A, Recanto dos i^hftais, São Luís - MA
CNPJ; OTJ34454/O0O1-89 Pbne: (91) 3236-2905
E-maíL fíindadeJicitacao@gmàitóóm

pré-programados em casode vailaçSoda
temperatúrá ou fôltade éhér^á elétrica;

- Painel de â)mandosé »ntról^ «n tòuch
;Screén/com visualíiàçãò dè páfiçw das

temperaturas cm tempo reaf e rnonitoramento
ínilívldual para até06 pontosdistintos;

-^blHtador.dc voltagem;

fOTÃl

1

São Luís/MÂ, 31de Março d6.2Õ21

Wr^TRINC»^
Weirve

CIO E SERVIÇOS
Trindade

K773-79
RGf0280079^004^

Sóírio-Proprietàrio

RUBRICA-
Blt«Éie»I(»3IÍÍIikTSlaiF;

•j iMwwib/syivr\

R$
Í23.5O0^



SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA

RUBRICA_

Freezer Horizontal Electrolux H162 166L 110V

Sfl-

fÍGha tlènica «i ; *
i ^

123447064 ^,; -

Código de barras 7896584065831

• . • ' ' "' '
í Marca ' • . -

, ; • -• 1"
Èlêctrolux :.1

Material/Composição Aço 8 plástico

Capacidade (Its) 1166U^ -v'' ,
i •-

Número de portas 1 Porta

1 , _ .. ^ . ..
( Consumo (Kw/h) , ,4;;: • . '26.6;Kw/h

Potência (w) 107.6W/1Ü7,3W

^ •• ."r ; -
Cor , : ' -• : / _ , .p Branco . ""'V ' 3

. -r—i

Grades removíveis Sim

Congelamentos rápido .r.A'"; v-j-'



Dreno de degelo

Porta reversível

Função refrigerador

-Painel eietrpnico''

Gavetas

Çontfòle''de temperatura,

Rodízios

Conteúdo da embalagem

Voltagem

Sim

Não,'

Sim

Não '

Não

Sim \

Sim

Freezer e manual

SECMUNiaPAL DE SAÚDE
FOLHA

RUBRICA

110V ou 220V (não é bivolt)



SECMUNiaPAL DE SAÚDE

FOLHA

RUBRICA. Sl

Câmara para Vacinas 340 litros

Câmara fria positiva (2°C a 8°C) para vacinas, medicamentos e outros
materiais termolábeis que necessitam de temperatura controlada para manter a
sua qualidade. Geladeira para vacinas vertical 340 litros I10/220V com
controle uniforme da temperatura por ar forçado, registro de dados de todo o
período de conservação e sistema de alarmes sonoros, visuais e por escrito.
Com certificação do sistema dequalidade ISO 13485 e ISO 9001. Acompanha
pen drive e manual técnico e possui assistência técnica credenciadaem todo
território nacional.



SEC MUNiaPAl OE SAÚDE

FOLHA f
RUBRICA„ IL

Câmara para Vacinas 950 litros

tnttínts

Câmara Ma positiva (2°C a 8°C) para vacinas e outros materiais termoiábeis
que necessitam de temperatura controlada paramanter a suaqualidade.
Geladeira para vacinas vertical 950 litros 110/220V com controle uniforme da
temperatura por ar forçado, registro de dados de todo o período de
conservação e sistema de alannes sonoros, visuais e por escrito. Com
certificação do sistema de qualidade ISO 13485 eISO 900 í. Acompanha pen
drive e manual técnico e possui assistência técnica credenciada em todo
território nacional.


